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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę obiektu Bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z państwami    w strefie transgranicznej.
Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

                        w Węgrowie

Adres zamawiającego:          ul. Strażacka 4 

                                               07-100 Węgrów

                                               powiat węgrowski

                                               woj. mazowieckie

Nazwa zamówienia
według CPV: Usługi projektowania architektonicznego.
Kod zamówienia
według CPV: 74232000-4
Zawartość opracowania:. 1. Część opisowa 
                                         2. Część informacyjna
Sprawa nr  PT 237/01/2009                                                                                                
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę obiektu Bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.  
1. Projekt powinien wskazywać, które elementy winny być zaopatrzone w certyfikaty, atesty, homologacje i dopuszczenie do użytkowania.

2. Dostosowanie rozwiązań parametrów technicznych, rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa do standardów obowiązujących w kraju.    
2. Charakterystyka terenu inwestycji.
2.1. Lokalizacja inwestycji.

Teren przeznaczony pod lokalizację bazy to działki o numerach: 3846/6 i 3846/8.
 Łączna powierzchnia działek wynosi 1,1808 ha. Działki usytuowane są w Węgrowie przy 
ul. Zwycięstwa. 
Działki znajdujące się w bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie od granic terenu planowanej inwestycji tylko w części są zabudowane zabudową mieszkaniową i zagrodową.  

2.2. Charakterystyka terenu – stan istniejący.
Tren przeznaczony pod inwestycję jest terenem płaskim nie wymagającym wielu robót makro-niwelacyjnych. Teren wolny od zabudowy i wartościowego drzewostanu. 
2.3. Istniejące uzbrojenie ul. Zwycięstwa:
· wodociąg miejski o średnicy 160 mm,
· kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm,

· kanalizacja deszczowa ul. Traugutta (obwodnica miejska),
· energetyczne linie NN,

· sieć telefoniczna,
· gazociąg ul. Mickiewicza.
2.4. Wymagane uzbrojenie terenu – wytyczne do projektowania.
        Zakłada się wykonanie nowych przyłączy do:
- wodociągu miejskiego,
- kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacji deszczowej,
- gazowej ,
- sieci elektrycznej,
- sieci telefonicznej,
2.5. Warunki geotechniczne 

Warunki gruntowo-wodne ujęte zostały w opracowaniu „Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego do projektu budowlanego budynków strażnicy KP PSP na terenie dz. nr 3846/6 i 3846/8 w Węgrowie przy ul. Zwycięstwa”. – załącznik nr 7 do SIWZ. 
3. Wytyczne funkcjonalne.
3.1. Przeznaczenie obiektu.

Budynek bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Baza przeznaczony  jest na siedzibę Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie. 
W obiektach Komendy Powiatowej PSP przewidziano również pomieszczenia funkcjonalnie rozdzielone dla:

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

- Ochotniczej Straży Pożarnej, 
- Pogotowia Ratunkowego,

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego,

- Zespołu Reagowania Kryzysowego.
3.2. Budynek bazy powinien zapewnić:
· właściwe warunki pracy pracowników i obsługi interesantów Komendy Powiatowej PSP,

· prawidłowe funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

· prawidłowe funkcjonowanie stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP,

· właściwe warunki i niezbędne urządzenia do prawidłowego funkcjonowania jednostki ratowniczo-gaśniczej, 
· wymagane  warunki pełnienia służby oraz zakwaterowania,

· pomieszczenia do organizowania doskonalenia zawodowego strażaków i członków OSP,

·  pomieszczenia do posiedzeń roboczych Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

· garażowanie zgodnie z warunkami bhp pożarniczych samochodów gaśniczych, specjalnych oraz karetek pogotowia ratunkowego,

·  możliwość wykonywania prac konserwacyjnych oraz napraw sprzętu i urządzeń pożarniczych będących na wyposażeniu jednostki,

· magazynowanie i przechowywanie sprzętu  i urządzeń, zapasów oraz materiałów niezbędnych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.
· warunki do szkolenia zawodowego i ćwiczeń sportowych.

Projektowanie powinno zmierzać do jak największej funkcjonalności pomieszczeń oraz ponoszenia w przyszłości jak najmniejszych kosztów związanych z eksploatacją obiektu. Dobór materiałów powinien zapewniać solidność konstrukcji, trwałość i łatwość utrzymania oraz wysoki poziom estetyczny.
3.3. Charakterystyka zabudowy, parametry techniczne oraz sposób zagospodarowania   

       terenu inwestycji:

1.  Budynek bazy:

-  trójbryłowy , do 3 kondygnacji nadziemnych ( trzecią kondygnację 
    stanowi poddasze użytkowe),  nie podpiwniczony, 
-  wysokość głównej kalenicy – do 14 metrów,
- wysokość głównej krawędzi elewacji frontowej do 12 metrów,

- szerokość elewacji frontowej budynku do 60 metrów,
- dach dwuspadowy, wielospadowy od 100 do 450.
2. Maszt antenowy o wysokości do 40 metrów.
3. Wspinalnia – ściana ćwiczeń o wysokości do 15 metrów, szerokości do 5 metrów.
4. Parkingi do 30 szt.

5. Dwa boiska sportowe:
a). boisko do koszykówki z jednoczesnym dostosowaniem na boisko do siatkówki, 
    nawierzchnia sztuczna, 

b). boisko do piłki ręcznej 20 x 40 metrów – nawierzchnia trawiasta.

6. Bieżnia – 2 tory ćwiczeń w sporcie pożarniczym- min. 105 x 5 metrów, nawierzchnia 
    sztuczna.
7. Zbiornik wodny / retencyjny i ppoż./ o pow. do 200 m2.
8. Ogrodzenie działki trwale związane z gruntem.

9. Powierzchnia biologicznie czynna – 30 %.

10. Powierzchnia utwardzona 70 %.
11. Osadnik na ścieki technologiczne z separatorem i odmulaczem do 10 m3,

3.4. Instalacje

Obiekt bazy powinien być wyposażony między innymi w następujące instalacje i urządzenia:
1. instalację elektryczną - 24V/ 230V/ 400V, 
2. instalację przeciwporażeniową,
3. instalację wodno-kanalizacyjna z osadnikiem na ścieki technologiczne z 

    separatorem i  odmulaczem do 10 m3 oraz hydrantowej do celów gaśniczych,
4. instalację gazowa,
5. instalację centralnego ogrzewania wspomagana instalacją solarną i geotermalną,

Kocioł grzewczy powinien zapewnić ciągłą dostawę ciepłej wody użytkowej dla potrzeb sanitarnych oraz ogrzewania pomieszczeń w sezonie grzewczym. Wymaga się aby kocioł grzewczy i urządzenia  były sterowane automatycznie, a wskaźniki zakłócenia w jego funkcjonowaniu były zlokalizowane zarówno w kotłowni jak też w CPR.
6. instalację klimatyzacji, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i grawitacyjnej,

Zamawiający wymaga aby przewody wentylacji mechanicznej miały zainstalowane przegrody przeciwpożarowe oraz tłumiki, a poziom hałasu w pomieszczeniach biurowych, salach narad i szkoleniowych był o 10% niższy od danych określonych w przepisach. Wyloty wentylacji mechanicznej powinny posiadać kształt i wygląd dostosowany do charakteru pomieszczenia i ogólnego poziomu jakościowego formułowanego dla danego pomieszczenia. Przewody w/w wentylacji powinny być obudowane, a pomieszczeniach biurowych i salach szkoleń i narad ukryte.
7. instalacja odgromowa,
8. instalacja pneumatyczna,
9. instalacja telefoniczna wewnętrzna,
10. instalacja wewnętrznej sieci informatycznej,
11. instalacja sieci łączności radiowej,

12. instalacja monitoringu przemysłowego, kontroli dostępu do pomieszczeń,  
      antywłamaniowa,  
13. instalacja TV – SAT, 
14. instalacja sygnalizacyjno-alarmowa obsługująca alarmowanie i dysponowanie 
      jednostki straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, w tym:


a)  instalacja sygnalizacji optycznej (wyświetlacze, ekrany) wewnątrz i na 
               zewnątrz obiektu,


b) instalacja sygnalizacji akustycznej (gongi, dzwonki) wewnątrz i na zewnątrz 
               obiektu,


c). instalacja sterowania bramami garażowymi, otwieraniem/zamykaniem bram   

                wjazdowych na posesję,


d). sygnalizacja uliczna,


e). sterowania oświetleniem w strażnicy i na zewnątrz obiektu,

f). instalacja selektywnego alarmowania jednostek OSP,

15. instalację wyciągowa spalin (stanowiskową) – (garaże, warsztat techniczny),
16.instalacja hydrantowa wewnętrzna i zewnętrzna do poboru wody gaśniczej – ppoż.
17. instalacja domofonowa,

18. instalacja radiowęzła,

19. instalacja awaryjnego zasilania obiektu ze stacjonarnego agregatu

      prądotwórczego,
20. instalacja zasilania akumulatorów samochodowych w garażach.
Uwaga: Indywidualne odciągi spalin zespolone z instalacją elektryczną zasilania akumulatorów i pneumatyczną zasilania układów pneumatycznych w samochodach. Odciągi spalin powinny posiadać pełną automatykę.
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Zestawienie pomieszczeń i ich funkcji.*

	Lp.
	Pomieszczenie
	Funkcja
	Ilość osób 
	Informacje dodatkowe

	1
	2
	3
	4
	5

	
	JRG  PSP

	I.
	                                                                     Parter

	1.1.
	Szatnia 
	szatnia strażaków JRG
	
	- indywidualne szafki ubraniowe dla 52 

  strażaków ( przewidzieć powierzchnię na dodatkowe zwiększenie ilość szafek o 10szt.)

	1.2.
	Garaż główny JRG PSP
	
	
	- 7 dwustanowiskowych boksów garażowych 

   przeznaczonych na pojazdy KP PSP z czego 5   

   boksów powinno być przejezdnych (w sposób  

   umożliwiający natychmiastowy wyjazd poj.)

- stanowiska na samochody 5 x 10 m ( w tym 1 na 
   dla ciągnika siodłowego z cysterną), 

- odległość pojazdów od ścian min.1 metr,

- należy przewidzieć miejsce na przyczepki:  

   gaśniczą, wężową, chemiczno-ekologiczną, 

   łódź, ze środkiem pianotwórczym, proszkową,
- automatyczne i ręczne otwierane i zamykane  

  bramy garażowe wyposażone w system 

  ostrzegawczy świetlny i dźwiękowy), 

- sterowanie indywidualne bramami z pulpitu 

  dyspozytorskiego CPR oraz przy każdej 

  z bram,  

- wszystkie bramy powinny byś przeszklone w 

  ok.50 % szkłem zbrojonym lub innym 

  tworzywem nie powodującym urazów po 

  stłuczeniu,

- każde stanowisko powinno być wyposażone 

   w instalację wyciągu spalin, ładowania 

   akumulatorów, 

- każdy szereg boksów wyposażony w 

  instalację pneumatyczną,

- wyłożenie ścian garażu łatwe w utrzymaniu 

   czystości, 

- posadzka o wyłożeniu antypoślizgowym o 

  wytrzymałości min. 10 ton na oś, 

- stanowiska dla samochodów wyznaczone 

  innym kolorem niż posadzka,

- oświetlenie garażu segmentowe ( podział na 

   2-3 segmenty) sterowane z garażu jak również z 

   pomieszczenia dyżurnego w CPR, 

- dodatkowo instalacja oświetlenia awaryjnego,

- gniazda elektryczne 24,220,400 V,

- garaż monitorowany przez kamery TV,

- garaż wyposażony w głośniki radiowęzła 

  lokalnego, dzwonki, światła alarmowe, 

  i ekrany informacyjne,

- instalacja telefoniczna – 2 aparaty,

- instalacja komputerowa – umożliwiająca 

   wydruk karty zgłoszenia zdarzenia                   

   ( końcówka umieszczona w pobliżu ześlizgów),

- boksy z wieszakami na odzież specjalną i   

   uzbrojenie z miejscem na ubranie się strażaków 

   przed wejściem do samochodów ( 3 boksy po 14 

    wieszaków),


- przy bramach wjazdowych usytuowane w 

  posadzce rynienki odwadniające,

- hydrant wewnętrzny do napełniania wodą 

  samochodów gaśniczych,

- instalacja wodna ¾ cala pomiędzy boksami  

  1 i 2 oraz 4 i 5 od strony placu manewrowego,

- ogrzewanie zapewniające temperaturę w 

   pomieszczeniu nie niższą niż 5 stopni 

   Celsjusza (sterowane automatycznie z garażu),

- wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna,



	1.3.
	Warsztat mechaniczny
	Pom. na bieżące naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu,
	
	-  kanał rewizyjny z odprowadzeniem wody,

- gniazda elektryczne 24,220,400 V,

- instalację wyciągu spalin, ładowania

  akumulatorów, 

- instalacja pneumatyczna,

- automatyczne i ręczne otwierane i zamykana  

  brama garażowa wyposażone w system 

  ostrzegawczy świetlny i dźwiękowy), 

- sterowanie indywidualne bramami z pulpitu 

  dyspozytorskiego CPR oraz przy bramie,  

- brama powinna byś przeszklona w 

  ok.50 % szkłem zbrojonym lub innym 

  tworzywem nie powodującym urazów po 

  stłuczeniu,

- wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna,

- wyłożenie ścian łatwe w utrzymaniu czystości, 

- posadzka o wyłożeniu antypoślizgowym o 

  wytrzymałości min. 10 ton na oś, łatwa w  

  utrzymaniu czystości,

- warsztat wyposażony w głośniki radiowęzła 

  lokalnego, dzwonki, światła alarmowe,            

  i ekrany informacyjne,

- instalacja telefoniczna,

- przy bramie wjazdowej usytuowane w 

  posadzce rynienki odwadniające,

- instalacja wodna do podłączenia myjki  

  ciśnieniowej,

- zlew niski,

- ogrzewanie zapewniające temperaturę w 

   pomieszczeniu nie niższą niż 5 stopni 

    Celsjusza (sterowane automatycznie z warsztatu)

	1.4.
	Łazienka i WC
	
	
	dla mężczyzn

	1.5.
	Narzędziownia
	pom.

magazynowe 
	
	- szafki i regały na narzędzia i drobne urządzenia

	1.6.
	Pomieszczenie techniczne
	pom. przeznaczone do mycia pojazdów osobowych i ciężarowych oraz umożliwiające szybkie rozmrożenie samochodów po powrocie z akcji podczas dużych mrozów
	
	- wysokość pomieszczenia powinna 

   umożliwiać swobodne odchylanie kabin 

   samochodów ciężarowych, 

- wielkość pomieszczenia powinna  

   umożliwiać wjazd ciągnika siodłowego z 

   cysterną,

- kratka ściekowa poprowadzona wzdłuż 

   pomieszczenia w jego środkowej osi,

-  instalacja pneumatyczna,

- wyłożenie ścian  łatwe w utrzymaniu 

   czystości, 

- posadzka o wyłożeniu antypoślizgowym o 

  wytrzymałości min. 10 ton na oś, 

- pom. wyposażone w głośniki radiowęzła 

  lokalnego, dzwonki, światła alarmowe,            

  i ekrany informacyjne,

- instalacja stanowiskowa wyciągu spalin, 

- przewidzieć dodatkową instalację nadmuchu  

  ciepłego powietrza, 

- gniazda elektryczne 24,220,400 V w  

  odpowiednim wykonaniu,

- instalacja wodna, 

	1.7.
	Pomieszczenia techniczne 
	- czyszczenie  i odkażanie ubrań specjalnych,

- dekontamina

cja ubrań gazoszczeln., mycie i  

dezynfekcja noszy itp.
	
	- 2 brodziki, 2 zlewy, podłączenie do myjki                

   ciśnieniowej,

- pom. wyposażone w głośniki radiowęzła 

  lokalnego, dzwonki, światła alarmowe, 

  i ekrany informacyjne,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,



	1.8
	Siłownia z węzłem sanitarnym i sauną
	
	
	- instalacja telefoniczna,

- pom. wyposażone w głośniki radiowęzła 

  lokalnego, dzwonki, światła alarmowe, 

  i ekrany informacyjne,

	1.9
	Pralnia 
	
	
	- 2 brodziki, 2 umywalki , 3 pralki

	1.10
	Suszarnia 
	
	
	

	1.11
	Warsztat ODO
	Konserwacja masek i aparatów powietrznych, napełnianie butli powietrznych 
	
	- agregat powietrzny o wyd. 300 dm3/min,

- pomieszczenie wyposażone w odpowiedni układ  

   nawiewno-wywiewny, 

- czerpnia powietrza na zewnątrz obiektu

- regał na aparaty powietrzne i butle,

- stolik na przyrządy,

- kontrola dostępu,



	1.12
	Magazyn główny

kwatermistrzowski
	Magazyn mundurów i odzieży specjalnej, odzież zużyta, 
	
	- powierzchnia ok. 35m2,

- instalacja kontroli dostępu, 

- instalacja ppoż.

- instalacja alarmowa,

- instalacja telefoniczna, komputerowa,



	1.13
	Magazyn OC
	6 namiotów hangarowych, ok.100 łóżek polowych z materacami, itp.
	
	- powierzchnia ok. 40m2,

- instalacja kontroli dostępu, 

- instalacja ppoż.

- instalacja alarmowa,

	1.14
	Magazyn sprzętu pożarniczego i części zamiennych
	
	
	- instalacja kontroli dostępu, 

- instalacja ppoż.

- instalacja alarmowa,

	
	Poz.1.12, 1.13,1.14  funkcjonalnie powiązanych. Magazyny posiadają również drzwi segmentowe od strony garażu głównego umożliwiające wjazd wózkiem widłowym.

	1.15
	Magazyn paliw
	Podręczny magazyn paliwa, olejów i smarów
	
	- instalacja kontroli dostępu, 

- instalacja ppoż.

- instalacja alarmowa,

	1.16
	Magazyn podręczny techniczny JRG
	
	
	

	1.17
	Magazyn chemicznych środków gaśniczych. 
	
	
	- ok. 2000-3000 litrów środka pianotwórczego,

- zaprojektować system tankowania samochodów 

  środkiem gaśniczym z magazynu. 

	1.18
	Magazyn neutralizatorów, sorbentów.
	
	
	

	1.18
	Magazyn substancji skażonych
	Składowanie materiałów po neutralizacji i skażonych
	
	

	1.19
	Magazyn sprzętu sportowego
	
	
	

	1.20
	Suszarnia na odcinki tłoczne
	
	
	- wieża z oszklonym tarasem widokowym na szczycie przeznaczona na suszenie mokrych odcinków tłocznych,

- wyciągarka elektryczna,

	1.21
	Węzeł sanitarny
	
	
	oddzielnie dla mężczyzn i kobiet 

	1.22
	Palarnia
	
	
	Wg. obowiązujących przepisów.

	II.
	JRG  PSP - pierwsze piętro

	2.1
	Pokój biurowy d-ców JRG
	Pom. biurowo- socjalne dowódcy i zastępcy d-cy JRG PSP
	2
	- instalacje: komputerowa, telefoniczna, TV-SAT, 

- pomieszczenie klimatyzowane;

- kontrola dostępu,

- aneks na garderobę i 1 tapczanik

	2.2
	Pokój d-cy zmiany
	Pom.biurowo-socjalne dla 4 dowódców systemu zmianowego
	1/system zmianowy
	- aneks na garderobę, 

- instalacje: komputerowa, telefoniczna, TV-SAT, 

- kontrola dostępu,

- pomieszczenie klimatyzowane;

	2.3
	Pokój d-cy sekcji
	Pom.biurowo-socjalne dla 4 dowódców systemu zmianowego
	1/system zmianowy
	- aneks na garderobę, 

- 1 tapczanik,

- instalacje: komputerowa, telefoniczna, TV-SAT, 

- kontrola dostępu,

- pomieszczenie klimatyzowane;

	2.4
	Cztery pokoje sypialno- wypoczynkowe  
	Pom. do wypoczynku strażaków systemu zmianowego
	
	- w każdym pokoju po 3 tapczaniki,

- pomieszczenie klimatyzowane;



	2.5
	Szatnia czysta
	
	
	- szafki na pościel dla 42 strażaków,

- szafki na umundurowanie wyjściowe dla 42  

   strażaków,

	2.6
	Kuchnia z jadalnią dla systemu zmianowego
	Pom. do przygotowania i spożywania posiłków
	
	- aneks kuchenny,

- indywidualne szafki, 

- instalacja telefoniczna,

- instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna o  

  normatywnej ilości wymian powietrza

	2.7
	Sala dydaktyczno-szkoleniowa 
	Pom. do szkolenia i odpraw systemu zmianowego
	20
	- instalacje: komputerowa, telefoniczna, TV-SAT,

- pomieszczenie klimatyzowane;

- kontrola dostępu,



	2.8
	Dwa ześlizgi
	
	
	wg. odrębnych wymagań

	2.9
	Węzeł sanitarny dla jednej zmiany służbowej.  
	Pom. higieny sanitarnej
	14
	- oddzielnie dla kobiet i mężczyzn,

- 4 natryski, normatywną ilość umywalek, 

	2.10
	Pom. gospodarcze
	Pom. na podręczne środki czystości
	
	

	2.11
	Pomieszczenie magazynowe
	Podręczny magazyn  JRG
	
	- regały magazynowe, szafki,

	III.
	                            JRG PSP - poddasze użytkowe w części

	3.1
	Cztery pokoje socjalne 
	Pom.wypoczynkowe dwuosobowe
	2
	- 2 tapczaniki jednoosobowe,

- aneks kuchenny,

- wewnętrzny węzeł sanitarny,

- pomieszczenie klimatyzowane;

- kontrola dostępu,

- instalacje: komputerowa, telefoniczna, TV-SAT,

	3.2
	Pomieszczenie  wypoczynkowo-rekreacyjne
	
	
	

	
	Komendy Powiatowej PSP - część administracyjno-socjalna.

	IV.
	Parter

	4.1.
	Holl główny - wejściowy
	Wejście główne
	
	wejście główne do budynku oraz klatka schodowa (winda) powinny być dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim,

	4.2.
	Pokój podoficera  dyżurnego
	Pom. biurowe
	1
	pełniącego funkcje recepcji i biura podawczego,

- instalacja telefoniczna,

	4.3.
	Pomieszczenie biurowe
	
	2
	- pomieszczenie biurowe do przyjmowania osób  

  niepełnosprawnych

- pomieszczenie klimatyzowane, 

- instalacja telefoniczna, komputerowa, 

	4.4
	Pom.

biurowe
	
	2
	- pomieszczenie klimatyzowane, 

- instalacja telefoniczna, komputerowa,

- instalacja TV-SAT,

	4.5
	Węzeł sanitarny
	
	
	-oddzielnie dla kobit i mężczyzn,

	4.6
	Pom. biurowe koła emerytów
	
	3
	

	4.7
	Garaż OSP
	3 samochody gaśnicze
	
	- wydzielony jeden podwójny boks garażowy 

   na 3 samochody gaśnicze OSP,

- pozostałe wyposażenie jak w garażu JRG,

	4.8
	Magazynek podręczny OSP
	
	
	

	4.9
	Pom. biurowe OSP
	
	6
	- pomieszczenie klimatyzowane, 

- instalacja telefoniczna, komputerowa,

- instalacja TV-SAT,

	4.10
	Sala tradycji OSP
	
	
	

	4.11
	Pom. biurowe ZOSP
	
	4
	- pomieszczenie klimatyzowane, 

- instalacja telefoniczna, komputerowa,

- instalacja TV-SAT,

	
	Pom. nr. od 4.7 do 4.11. funkcjonalnie związane ze sobą z oddzielnym wejściem z zewnątrz obiektu. Zaprojektować dodatkowe pomiary energii elektrycznej, wody, ciepła. Zaprojektować dodatkową instalację telefoniczną.

	4.12
	Garaż Pogotowia Ratunkowego
	3 ambulanse 
	
	- automatyczne i ręczne otwierane i zamykane  

  bramy garażowe, wyposażone w system 

  ostrzegawczy świetlny i dźwiękowy), 

- sterowanie indywidualne bramami z pulpitu 

  dyspozytorskiego CPR oraz przy każdej 

  z bram,  

- wszystkie bramy powinny byś przeszklone w 

  ok.50 % szkłem zbrojonym lub innym 

  tworzywem nie powodującym urazów po 

  stłuczeniu,

- każde stanowisko powinno być wyposażone 

   w instalację wyciągu spalin, ładowania 

   akumulatorów, 

-  boks wyposażony w  instalację pneumatyczną,

- wyłożenie ścian garażu łatwe w utrzymaniu 

   czystości, 

- posadzka o wyłożeniu antypoślizgowym o 

  odpowiedniej wytrzymałości,oś, 

- stanowiska dla samochodów wyznaczone 

  innym kolorem niż posadzka,

- oświetlenie garażu sterowane z garażu jak   

  również z pomieszczenia dyżurnego w CPR, 

- dodatkowo instalacja oświetlenia awaryjnego,

- gniazda elektryczne 24,220,400 V,

- garaż monitorowany przez kamery TV,

- garaż wyposażony w głośniki radiowęzła 

  lokalnego, dzwonki, światła alarmowe, 

  i ekrany informacyjne,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja komputerowa – umożliwiająca 

   wydruk karty zgłoszenia zdarzenia                   

   ( końcówka umieszczona w pobliżu ześlizgów),


- przy bramach wjazdowych usytuowane w 

  posadzce rynienki odwadniające,

- ogrzewanie zapewniające temperaturę w 

   pomieszczeniu nie niższą niż 5 stopni 

   Celsjusza (sterowane automatycznie z garażu),

- wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna,



	4.13
	Holl wejściowy
	Wejście 
	
	wejście  powinno być dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, domofon

	4.14
	pokój socjalno-sypialny lekarski
	
	1
	- szafki ubraniowe, szafki na pościel, tapczanik,

- instalacje: komputerowa, telefoniczna 

   wewnętrzna, TV-SAT, 

- pomieszczenie klimatyzowane;

- kontrola dostępu;



	4.15
	pokój socjalno- sypialny ratowników zespołu wyjazdowego R
	
	2
	- szafki ubraniowe, szafki na pościel, 2 tapczaniki,

- instalacje: komputerowa, telefoniczna, TV-SAT, 

- pomieszczenie klimatyzowane;

	4.16
	pokój sypialny ratowników
	
	2
	- szafki ubraniowe, szafki na pościel, 2 tapczaniki,

- instalacje: komputerowa, telefoniczna, TV-SAT, 

- pomieszczenie klimatyzowane;

	4.17
	pokój socjalno - sypialny ratowników zespołu wyjazdowego W
	
	2
	instalacje: komputerowa, telefoniczna, TV-SAT, 

- pomieszczenie klimatyzowane;

	4.18
	Ambulatorium
	
	
	- wg. odrębnych przepisów,

- przewidzieć sporadyczne przyjmowanie osób,

	4.19
	Pom.

magazynowe
	
	
	- magazynek podręczny na leki, środki opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny,

	4.20
	Kuchnia z  jadalnia
	
	
	- pomieszczenie przeznaczone do przygotowania i spożywania posiłków przez personel pogotowia.

- instalacja telefoniczna, TV-SAT, 

- pomieszczenie klimatyzowane;

	4.21
	Sala audio
	
	6
	- instalacja telefoniczna, TV-SAT, 

- pomieszczenie klimatyzowane;  

	4.22
	Węzeł sanitarny
	
	
	Węzeł sanitarny przeznaczony dla pracowników pogotowia ratunkowego oraz sporadycznie przez interesantów ( oddzielnie dla kobiet i mężczyzn). Przewidzieć korzystania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

	4.23
	Szatnia 
	
	
	24 indywidualne szafki ubraniowe dla personelu pogotowia pracujących w systemie 12 godzinnym.

	
	Pom. nr. od 4.12 do 4.23. funkcjonalnie związane ze sobą z oddzielnym wejściem z zewnątrz obiektu. Zaprojektować dodatkowe pomiary energii elektrycznej, wody, ciepła itp. Instalacja telefoniczna wewnętrzna połączona z CPR.

	4.22
	Wentylatornia
	
	
	Wg. odrębnych przepisów.

	4.23
	Pom. agregatu prądotwórczego
	
	
	Wg. odrębnych przepisów.Instalacja wyposażona w kompletny układ SZR, z czasem załączenia max.5 sek. Pomieszczenie zaprojektować z układem dolotowym i zewnętrznego chłodzenia oraz  układem wylotowym a także automatyką układu wentylacji i chłodzenia. 

Agregat prądotwórczy stacjonarny zasilający cały obiekt w przypadku zaniku napięcia. Automatyczne załączenie agregatu po zaniku napięcia. Pom. wyciszone.

	4.24
	Kotłownia gazowa
	
	
	Wg. odrębnych przepisów. Piec c.o. i c.w.u. opalany gazem ziemnym. Zaprojektować system solarny wspomagający kotłownię gazową.

	V.
	I Piętro Pomieszczenia biurowo administracyjne  Komendy Powiatowej PSP

	5.1.
	Gabinet komendanta
	Pom. biurowe
	1
	- aneks na garderobę;

- pomieszczenie klimatyzowane, 

- instalacje adresowalne (komputerowa, 

  telefoniczna, TV- SAT),
- kontrola dostępu,

	5.1.1
	Sala narad
	
	
	- możliwość prowadzenia narad dla ok.15 osób; 
- instalacje adresowalne (komputerowa, 

  telefoniczna,

	5.2.
	Gabinet zastępcy komendanta
	Pom. biurowe
	1
	- aneks przeznaczony na garderobę,

- pomieszczenie klimatyzowane, 

- instalacje adresowalne (komputerowa),  

  telefoniczna, TV-SAT),
- kontrola dostępu

	5.3.
	Sekretariat
	Pom. biurowe 
	1
	- pomieszczenie klimatyzowane, 

- instalacje adresowalne (komputerowa, 

  monitoringu, telefoniczna, TV-SAT),

- pomieszczenie z aneksem kuchennym,
- wydzielona przestrzeń dla interesantów,

	5.4.
	Biuro
	Organizacja i Kadry
	2
	- pomieszczenie klimatyzowane, instalacje   

  adresowalne (komputerowa, monitoringu,

  telefoniczna, TV-SAT),



	
	
	
	
	Pomieszczenia nr  5.1,5.2,5.3,5.4, stanowią jedną strefę funkcjonalną.

	5.5.
	Pomieszczenie ksero
	
	
	-pomieszczenie na ksero, 

- instalacja antywłamaniowa,

- regały na dzienniki  ustawa, 

	5.6.
	Pomieszczenie biurowe
	Główna księgowa
	1
	- instalacje: komputerowa, telefoniczna,  

  system alarmu włamania, TV-SAT,

- pomieszczenie klimatyzowane;



	5.7.
	Pomieszczenie biurowe
	 Referent ds. księgowo-finansowych 
	2
	- instalacje: komputerowa, telefoniczna,  TV-SAT,

  system alarmu włamania;

- pomieszczenie klimatyzowane;

	5.8.
	Pomieszczenie kasy
	
	1
	- instalacje: komputerowa, telefoniczna,  

- kontroli dostępu, system alarmu włamania;

	5.9.
	Pomieszczenie biurowe
	Sekcja techniczna
	2
	- pomieszczenie klimatyzowane, 

- instalacje adresowalne (komputerowa, 

  monitoringu, telefoniczna, TV-SAT), system  

  alarmu włamania,

	5.10
	Pomieszczenie biurowe
	
	2
	- pomieszczenie klimatyzowane, instalacje  

  adresowalne (komputerowa, monitoringu,   

   telefoniczna, TV-SAT), system alarmu włamania,

	5.11
	Pomieszczenie biurowe
	
	2
	- pomieszczenie klimatyzowane, instalacje  

  adresowalne (komputerowa, monitoringu,  

  telefoniczna, TV-SAT ), 

  system alarmu włamania,

	5.12
	Pomieszczenie biurowe
	
	1
	- pomieszczenie klimatyzowane, instalacje  

  adresowalne (komputerowa, monitoringu, 

  telefoniczna, TV-SAT),

	5.13
	Pomieszczenie biurowe
	
	1
	- pomieszczenie klimatyzowane, instalacje adresowalne (komputerowa, monitoringu, telefoniczna, TV - SAT),

	5.14
	Archiwum zakładowe
	
	
	wg odrębnych przepisów,

- kontrola dostępu,

	5.15
	Węzeł sanitarny dla mężczyzn 

	
	Pomieszczenie higieny sanitarnej
	
	
	- umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki,

	
	WC dla mężczyzn
	
	
	- pisuary,

	5.16
	Węzeł sanitarny dla kobiet 

	
	Pomieszczenie higieny sanitarnej
	
	
	- umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki,

	
	WC dla kobiet
	
	
	

	
	Pomieszczenia 5.15. i 5.16. przeznaczone są dla pracowników 8 godzinnych Komendy, dyżurnych systemu zmianowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, oraz członków Zespołu Reagowania Kryzysowego.

	5.17
	Centrum PowiadamianiaRatunkowego 
	Stanowiska

kierowania dla służb dyżurnych 
	-  
	- sala dyspozytorska służb dyżurnych przewidująca 5 stanowiska dyspozytorskie  ( dyżurni KP PSP, pogotowia ratunkowego  i 3 stanowiska dla innych służb), 

- instalacja telefoniczna,

- instalację kontroli dostępu,

- instalacja klimatyzacji,

- instalacje adresowalne, 

- instalacja TV-SAT,

- podłoga techniczna,

- kontrola dostępu,
- podłoga dyspozytorska,

	5.18
	Pom. serwera i centrali telefonicznej
	
	
	- pom. klimatyzowane,

- kontrola dostępu,

	5.19
	Pom. biurowe
	Wydz.

operacyjny
	2
	- pomieszczenie klimatyzowane, instalacje  

  adresowalne (komputerowa,  telefoniczna, TV- 

  SAT),

- pom. klimatyzowane,

- kontrola ostępu,

	5.20
	Pomieszczenie socjalne
	spożywanie

posiłków przez dyżurnych CPR, członków ZRK i pracowników 8 godzinnych Komendy
	
	- instalacja RTV ,

- instalacja telefoniczna,

- pom. klimatyzowane,

	5.21
	Pomieszczenie Zespołu Reagowania Kryzysowego
	Sala sztabowa
	20
	- pomieszczenie klimatyzowane, 

- instalacje adresowalne (komputerowa, 

  monitoringu, telefoniczna, TV-SAT), system  

  alarmu włamania,

	5.22
	Pomieszczenie gospodarcze 
	Podręczne środki czystości
	
	

	5.23
	Kancelaria tajna
	
	1
	- kontrola dostępu,

- system  alarmu włamania,

	5.24
	Sala narad 
	
	100
	- pomieszczenie klimatyzowane, instalacje adresowalne (komputerowa, monitoringu, ppoż telefoniczna, TV-SAT),

- kontrola dostępu,

	5.26
	Palarnia
	
	
	Wg. obowiązujących przepisów.

	VI
	                           Poddasze Użytkowe 

	6.1.
	Pom. sala tradycji
	
	
	 


* W przypadku rozwiązań konstrukcyjnych uniemożliwiających zaprojektowanie poszczególnych pomieszczeń w podanej w zestawieniu, Zamawiający dopuszcza ich zmianę, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu. 


Należy również przewidzieć dodatkowe pomieszczenia techniczne związane z projektowanymi  instalacjami w budynku.

           Rozmieszczenie kamer TV, czujek antywłamaniowych, instalacji kontroli dostępu do pomieszczeń, głośniki radiowęzła lokalnego, dzwonki, światła alarmowe, ekrany informacyjne,  należy zaprojektować po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Uwaga!

Maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 2500 m2.
